	Аппарат дарсонвализации и ультратональной терапии 
	1. 
	Общая характеристика и требования:
	
	 
	

	
	1.1 
	Назначение  
	
	лечебное воздействие импульсным переменным током средней частоты высокого напряжения и переменным током низкой частоты высокого напряжения
	Для проведения физиотерапевтических процедур, наличие 2-х режимов позволяет расширить спектр применения физиотерапевтических процедур

	
	2. 
	Цифровые индикаторы, отражающие управление, индикацию и режим работы аппарата
	
	Наличие
	Для контроля оборудования в процессе эксплуатации

	
	3. 
	Минимальное амплитудное напряжение на выходе аппарата:
- режим дарсонвализации
	кВ
	≥ 8
	Для расширения спектра применения и функциональных характеристик применяемых процедур

	
	4. 
	Максимальное амплитудное напряжение на выходе аппарата:
- режим дарсонвализации
	кВ
	≤25
	Для расширения спектра применения и функциональных характеристик применяемых процедур

	
	5. 
	Минимальное амплитудное напряжение на выходе аппарата:
- режим ультратональной терапии
	кВ
	≥ 1
	Для расширения спектра применения и функциональных характеристик применяемых процедур

	
	6. 
	Максимальное амплитудное напряжение на выходе аппарата:
- режим
	кВ
	≤3
	Для расширения спектра применения и функциональных характеристик применяемых процедур

	
	7. 
	Плавная регулировка напряжения
	
	Наличие
	Позволяет максимально точно выставлять необходимые параметры

	
	8. 
	Частота следования пачек импульсов
	Гц
	≥100
	Возможность применения аппарата для лечения широкого спектра заболеваний

	
	9. 
	Регулятор интенсивности тока на держателе электрода
	
	Наличие
	Для контроля оборудования в процессе эксплуатации

	
	10. 
	Время работы в непродолжительном режиме
	час
	≥ 6
	Возможность бесперебойной работы при большом количестве пациентов

	
	11. 
	Электропитание  
	
	однофазное
	соответствии с п.5 и п.10 ГОСТ Р 50444

	
	12. 
	Потребляемая мощность
	ВА
	≤ 50
	В соответствии с п.7 ГОСТ Р 50267.0-92

	
	13. 
	Комплектация единицы оборудования:
	
	
	

	
	13.1 
	Электронный блок
	
	Наличие
	Комплектация для эксплуатации аппарата

	
	13.2 
	Сменные электроды
	Шт.
	≥ 6
	Комплектация для эксплуатации аппарата



